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L’isolamento ai rumori aerei

Dott. Ing. Giovanni Semprini

D.I.E.N.C.A. - Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna
giovanni.semprini @mail.ing.unibo.it

Misura in laboratorio del potere fonoisolante 
(UNI-EN-ISO 140-3)

A
SLLR log1021 +−=

R: potere fonoisolante della parete in 
prova

L1: livello medio di pressione sonora 
nell’ambiente disturbante  (dB)

L2: livello medio di pressione sonora 
nell’ambiente ricevente  (dB)

A: area equivalente di assorbimento 
acustico (m2)

S  : superficie del campione in prova (m2)
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Giunto desolidarizzante
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Pareti doppie
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Frequenza di risonanza del sistema massa-molla-massa
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s’ = rigidità dinamica superficiale dello strato elastico (MN/m3)
m’ = massa superficiale dei due strati della parete doppia (kg/m2)
d = spessore dell’intercapedine (m)

(Hz) 
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cfd ⋅⋅
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π
R =R(1+2)f < f0

R =R1+R2+20log(2kd)f0 < f < fd

R =R1+R2+6f > fd
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Pareti doppie
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Indice di valutazione del potere fonoisolante:   RW 
(UNI-EN-ISO 717-1)
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Sovrapporre la curva di riferimento fino a che la somma degli scarti sfavorevoli 
sia inferiore a 32 dB
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Indici di adattamento spettrale
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RW = 42.5

Parete di separazione

LP1 =
82 dB(A)
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Parete composta

0.00316 0.0095
0.0398 0.0796
0.1995 0.0998

33.5

0.189

22.5
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Influenza delle aperture nelle pareti
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parete in blocchi di calcestruzzo cellulare da 30 cm, 
con intonaco di 1,0 cm e 1,5 cm di spessore (linea tratteggiata)

parete in mattoni forati da 8 cm, a fori orizzontali, foratura 60 %,
con intonaco di 1,5 di spessore su ambo i lati (linea continua).

ISOLAMENTO ACUSTICO

Pareti pesanti

Laterizi: misure di laboratorio
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Pareti semplici
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Effetto dell’intonaco
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Importanza dell’intonaco
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- aumenta la massa della struttura

- chiude tutte le fessure presenti in una 
realizzazione con assemblaggio di componenti 
(ad es. laterizi)
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influenza tracce impianti
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Pareti in cartongesso

Rw=37.8 Rw=47.3
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Tipologia Spessore [mm ] R w [dB] 
3 28 
4 29 
5 30 
6 31 
8 32 

10 33 

Vetro singolo 

12 34 
 

6 32 
8 33 Vetro stratificato con laminato plastico 

da 0,5 a 1 mm 10 34 
 

4-(6-16)-4 29 
6-(6-16)-4 32 
6-(6-16)-6 31 
8-(6-16)-4 33 
8-(6-16)-6 35 

10-(6-16)-4 35 

Vetrocamera con intercapedine da 6 
mm a 16 mm riempita d 'aria 

10-(6-16)-6 35 
 

21 40 
31 48 Vetrocamera stratificato con laminato 

plastico, d i nuova concezione 40 51 
 

Potere fonoisolante di vetri
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Correzione per tenuta all'aria dell'infisso

Classe infisso tenuta all'aria (m3/h m2)
Correzione (dB)

A1 < 7 < 2

A2 7 – 20 2 - 5

A3 20 – 50 5 -8

Stima teorica dell’indice di valutazione del potere 
fonoisolante di vetrate semplici

Rw = 12 log m’ + 17    (dB)
m’ = massa superficiale del vetro (kg/m2)
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Serramenti: guarnizioni di tenuta
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Tenuta Porte
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